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CHAUFFE-EAU ςSÉCURITÉ & CONFORT

Chauffe-EauςΨΩ[Ŝǎ principesfondamentauxΩΩ

ü EauPotable (que nous pouvonsconsommer)

ü TempératuremaximaleŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴҖ мрлϲF

ü 98% des produitsexistantssur le marché

ü Conduits ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴutilisés: PVC/CPVC/SS/Polypro.

ü Capacités/efficacitémultiples

ü Applications variables: Résidentiel, Commercial, Industriel

üул҈ Җ EfficacitéҖ млл҈

ü Source ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ: Électrique, Gaz Naturel/Propane, etc. 



CONFORT & SÉCURITÉ

ïTEMPÉRATURE LORS 

DE LôUTILISATON

Température de lôeau

vs Potentiel de Brûlure

154 °F / 68 °C
Blessure par brûlureï

Immédiat

149 °F / 65 °C
Blessure par brûlureï

1 seconde

140 °F / 60 °C
Blessure par brûlureï

2 secondes

131 °F / 55 °C
Blessure par brûlureï

5 secondes

126 °F / 52 °C
Blessure par brûlureï

30 secondes

122 °F / 50 °C
Blessure par brûlureï

1 minute

120 °F / 49 °C
Blessure par brûlureï

3 minutes

116 °F / 47 °C
Blessure par brûlureï

35 minutes

110 °F / 43 °C
Température maximale

de la douche
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CHAUFFE-EAU ςSÉCURITÉ & CONFORT
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SYSTÈMES CONVENTIONNELS ςΨΩ²IΩΩ

óôWHôô+ R£SERVOIRS DôEMMAGASINAGE:



CHAUFFE-EAUX À CONDENSATION/ÉLECTRIQUE AVEC 

R£SERVOIR DôEMMAGASINAGE INT£GR£

SYSTÈMES CONVENTIONNELS ςΨΩ²IΩΩ



CHAUDIÈRE + CHAUFFE-EAU INDIRECT/ÉCHANGEUR À 

PLAQUE

SYSTÈMES CONVENTIONNELS ςΨΩ²IΩΩ
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PRATIQUE 
TRADITIONNELLE  -

INGÉNIERIE

ÁñJôaitoujours effectué mes

concepts ainsiò 

ÁôJe nôaijamais pensé à faire 

dôautrestypes de conceptsôô

ÁñJôaiBESOIN dôun réservoir

dôemmagasinageò

ÁóôRéservoir dôemmagasinage

= óôCONFORT + 

S£CURIT£ôôô

ÁóôPresque tous les 

manufacturiers ont des 

réservoirs

dôemmagasinageôô

PRESQUE TOUS LES 
MANUFACTURIERS DE 
ΨΩ²IΩΩ {hb¢ 59{ 

MANUFACTURIERS DE 
CHAUDIÈRES:

ÁFAIT #1: Les chaudières ne 

sont pas conçues pour opérer

avec des charges diversifiées.

ÁFAIT #2: La majorité des 

chaudières ont des ratios de 

modulation limités (5:1/ 

7:1/10:1/12-1)

ÁFAIT #3: Les contrôles internes 

(PID) ne sont pas fait pour 

maintenir des temperatures 

précises.

[9 ΨΩ{¢h/Y!D9ΩΩ w;5¦L¢ 
LA COMPLEXITÉ DES 

CONTRÔLES

ÁLe volume de óôstockageôô 

réduit le besoin dôavoirun 

contrôle précis de la 

temperature (température

de mélange)

ÁRéduction de la compléxité

= abaissement des coûts de 

production= prix plus 

compétitif sur le marché



D£SAVANTAGES DES SYSTĈMES DE óôSTOCKAGEôô

1) Dimensionnement & Coûts dôinstallation

2) Legionella  - ñEau sans bactériesôô

3) Contrôle de la Température

4) Efficacité du système & Consommation Énergétique

5) Perte Énergétique & Température de consigne
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DIMENSIONNEMENT & COđTS DôINSTALLATION
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LEGIONELLA ïóôEAU SANS BACT£RIESôô

QUôEST CE QUE LA LEGIONELLA? 

Á Bactérie qui cause la légionellose (LDB)

Á Identifiée pour la première fois, en 1977, après 

une épidémie à la convention de la Légion 

américaine à Philadelphie

Á Résultat : 34 personnes sont décédées
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LDB Colonization Frequencies

Cooling Towers 6.3%

Potable Water Distribution Systems 7.0%

Hot Water Heaters 12.0%

Source: Studies conducted by Hodgson and 

Casey in 1998 based on several thousand 

samples

Á Tout système ou dispositif d'eau chaude (artificiel ou naturel), qui diffuse de l'eau sous 

forme d'aérosols et/ou de pulvérisations

Á Tout syst¯me ayant de lôeau stagnante durant une p®riode X.  
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LEGIONELLA ïóôEAU SANS BACT£RIESôô



°C

°F

20º

68º

30º

86º

40º

104º

50º

122º

60º

140º

70º

158º

80º

176º

68ºF (20ºC)

Below 68ºF 
(20ºC), Legionella 
can survive, but 
are dormant. 
Cold water in 
storage tanks, 

piping, 
decorative 

fountains and 
other equipment 
should, ideally, 
be kept below 
68ºF (20ºC). 

122ºF (50ºC)

Above 122ºF 
(50ºC), Legionella 
can survive, but 
do not multiply.

140ºF (60ºC)

Legionella die 
within 32 
minutes.*

Risk of scalding is 
significant.

158ºF (70ºC)

Hot water 
heaters need 
capability of 

heating water to 
158ºF (70ºC) for 

disinfection.

131ºF (55ºC)

Legionella die 
within 5 to 6 

hours.*

151ºF (66ºC)

Legionella die 
within 2 

minutes.*

Disinfection Range
158ºF- 176ºF
(70ºF- 80ºF)

Ideal Growth Range
95ºF- 115ºF
(35ºF- 46ºF)

Legionella Growth Range
68ºF- 122ºF
(20ºC- 50ºC)

* Sterilization value assuming a maximum concentration of 1,000 cfu/ml13

FIGURE 1. diagram showing how several Legionallespecies, including Legionallepneumophia, respond to water temperatures in a laboratory setting. In an actual hot-water system, 
legonellaemay multiply at temperatures well above 122ºF because of scale, biofilm and other complexities. ( Excerpted from Matthew FreijeΩǎ ōƻƻƪΣ LegionalleeControl in Health Care 
Facilities: A Guide for Minimizing Risk, with permission from the publisher, HC Info (www. Hcinfo.com))
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LEGIONELLA ïóôEAU SANS BACT£RIESôô



CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Les températures acceptables pour les appareils de 

plomberie/ôôfinitionôô (douche/lavabo) se situent entre 

105°F and 120°F.

Contrôle typique de la température aux appareils de 

plomberie:

ÁInstallation de mitigeurs/valves thermostatique

conformément au code Local en vigueur ïAbaissement

de la temperature du système.

ÁInstallation dôun système préfabriqué de type óôprémixte

de temperatureôô

w;{9w±hLw 5Ω9aa!D!{Lb!D9 - DÉSAVANTAGES



EFFICACITÉ DU SYSTÈME & CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

La CONDENSATION extrait lô®nergielatent pour augmenter lôefficacit®de lô®quipement

La CONDENSATION se produit lorsquôily a un changement de phase 

1 livre de vapeur dôeau(condensat) 

= 

1,000 BTUôs dô®nergielatente

produite
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